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Le immagini e i dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi

momento e senza preavviso. Resta a carico dell’installatore la verifica dell’idoneità della macchina operatrice in relazione al peso e alle

specifiche dell’attrezzatura.
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FRANTOIO

BF60.1 S4
CARATTERISTICHE TECNICHE

Escavatore consigliato ton 10 - 18

Peso ton 1,65

Capacità di carico m³ 0,55

Pressione bar 220 - 280

Contropressione bar < 10

Portata d'olio* l/min 120 - 150

Larghezza bocca frantoio mm 610

Altezza bocca frantoio mm 500

Dimensione A mm 1000

Dimensione B mm 1745

Dimensione C mm 1100

* Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

ACCESSORI OPZIONALI

Nebulizzatore Contaore

Deferrizzatore 24 V Garanzia 24 mesi

AREE DI APPLICAZIONE

Demolizioni e
Ristrutturazioni

Lavori stradali e
Infrastrutture

Cave e Miniere Ambienti Chiusi Cantieri urbani

Aree remote e
Logistica complessa

Canalizzazioni Riciclaggio inerti e
Gestione rifiuti

Fonderie Agricoltura e
Paesaggistica

Manutenzione aree
forestali

https://www.mbcrusher.com/it/it/

